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Conforme aux réglementations 
REACH & RoHS

Installation sans outillage :

Fabriqué à partir de matériaux recyclables

Ne contient pas de plomb

:

:

:

:

Prise en main optimisée

Simple et rapide



Résistant aux vibrations

Surfaces de contact augmentées

Sans entretien

Pour tous les conducteurs au cuivre

Connexion sûre

Conforme REACH & RoHS

Forces d‘insertion et de retrait réduites

Préservation des ressources

Meilleure conductivité Plus grands diamètres de câble

Résistance maximale à la traction

Décharge de traction intégrée

Certifié IP67 (Presse étoupe)



Fiche INNOLINQ
- Bornes sans vis
- Quick-Connect, une connexion sûre,

insensible aux vibrations et aux variations
de température

- Presse-étoupe Multi-grip, qui assure à la fois la
fixation du câble et l’étanchéité.

- IP54

- Ne contient pas de plomb

- Le support de contact est fait d'un matériau
résistant aux hautes températures
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Socle de connecteur saillie
INNOLINQ

- Bornes sans vis
- 1 entrée de câble ouverte ( au-dessus)

et une entrée de câblé fermée (en-dessous)

- IP44

- Ne contient pas de plomb

- Le support de contact est fait d'un matériau
résistant aux hautes températures
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Prolongateur INNOLINQ
- Bornes sans vis
- Quick-Connect, une connexion sûre,

insensible aux vibrations et aux variations
de température

- Presse-étoupe Multi-grip, qui assure à la fois la
fixation du câble et l’étanchéité.

- IP54

- Ne contient pas de plomb

- Le support de contact est fait d'un matériau
résistant aux hautes températures

110635

16 3

16 4 110670

16 5 110624

32 3 110646

32 4 110658

32 5 110635

2P+T     3P+T     3P+N+T

Intensité Polarité

230V
50-60 Hz

3pol 4pol 5pol
6h    9h    9h

400V
50-60 Hz

3pol 4pol 5pol
9h    6h    6h

Socle de prise saillie 
INNOLINQ

- Bornes sans vis
- 1 entrée de câble ouverte (au-dessus)

et une entrée de câblé fermée (en-dessous)

- IP44

- Ne contient pas de plomb

- Le support de contact est fait d'un matériau
résistant aux hautes températures



Sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs typographiques

Depuis plus de 60 ans, Bals produit des connecteurs industriels et des systèmes 
de distribution pour  connecteurs pour le marché mondial - des produits d‘une 
technologie exceptionnelle qui présentent des avantages évidents en termes 
de forme, de fonction et de design, ainsi qu‘une qualité maximale « Made in 
Germany ».

Bals – Simplicité. Qualité. Connectivité.
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